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TECHNOLOGIJOS

Keiciamos krypties durelées

KeiCiama dureliy atidarymo kryptis uZtikrina pritaikyma prie jasy virtuvés iSplanavimo Norédami turéti
galimybe pritaikyti prietaisa prie jusy virtuves iSplanavimo, rinkités ,,Beko” Saldytuva su patogiai
kei¢iamais lankstais, kad montuodami galétumeéte pasirinkti dureliy atidarymo kryptj. Tai jasy
pasirinkimas, atverti galimybes savo virtuvéje.

LED apSvietimas

LED ap3vietimas yra efektyvesnis energijos sanaudy atZvilgiu ir uztikrina daugiau nataralios Sviesos
lyginant su jprastu apSvietimu. Tai dar vienas Zingsnis j priekj link ekologiSkesnés aplinkos.
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Inverterinis kompresorius

PaZangus maZo greiCio inverterinis kompresorius su BLDC ventiliatoriumi iSsiskiria dideliu patvarumuir
minimaliu triukSmu. Jis uZtikrina mazZesnes energijos sgnaudas ir padeda ausinimo sistemaisumaZzinti
temperaturos svyravimus (pvz., atidarius dureles).

SPECIFIKACIJOS

Modelis BCSA285K4SN Krajumu kods 7519020035

Spalva Balta EAN kods 8690842379376

Prekés kodas
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SAP kodas 7519020035 EAN kodas 8690842379376
Valdymo sistema Mechaniné Saldymo sistemos tipas Statinis
v . Diodai LED on - .

ApSvietimo tipas Kei€iama dury kryptis i

. . Ceiling e Taip
Energijos klase E Bendrasis taris (1) 271 liters
SV|ez.|o maisto s,.kynaus 193 liters Sald|I_<I|o sklyn?u.s 78 liters
naudingasis taris (I) naudingasis taris (I)
Paros energijos
sgnaudos esant 25 °C 0.616 3.6 kilograms
(kwWh per 24 val.)

ST . Temperataros kilimo
TriukSmo lygis (dbA) 35dBA laikas (val.) 20
Saldiklio staltiy skaitius 3 Greito uzSaldymo skyrius Su Silkografija
Leduky gamybos Ledukytalpyklasu | ) .4 staltiy skaitius 1
aparato tipas stalCiumi
Staltiy skaitius 1 | Visoduryplotio 3

lentynéliy skaicius

KiauSiniy dekly skaicius 1 KiauSiniy dékly tipas 06 kiausSiniy déklas
Gylis 54.5 centimeters Plotis 54.0 centimeters
Aukstis 177.5 centimeters Svoris 56.000 kilogramai



