CSS 42014 FwW
be/l(o Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

TEHNOLOOGIATE

SPETSIFIKATSIOON
Mudel CSS 42014 FW Stock Code 7720888321
Vérv Balta EAN-kood 8690842012518

Turunduskood
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Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

—

Pliidi ttdp

EAN-kood

Pistiku ttlip

Gaasi ohutusseadis(pliit)
Sddtamise thdp (pliit)
Ees Parem
Kuumutusplaadi varv

Katteplaat
Paigaldatud gaasi tilip

Gaasi tllp/réhk
(varuosad)

Laius - pakendamata
(cm)(x)
Kaal - pakendamata (kg)

Ekraan/taimer

Nupu thtp
Nupu rénga vdrv

Peamine 60nsus - ukse
avamise tllp

Peamine 68nsus -
esiukse klaaside arv

Vaikne sulgumine

Alumise lahtri tlitip

Peamine 8dnsus -
klipsetusfunktsioonid

Peamine 68nsus -

mikrolainetega toetatud
kiipsetamine

Peamine 8dnsus - pind

Peamine 60nsus -
sulatamine

Lihasond

Gaas
8690842012518
Euroopa

Yes

Push Nupp Ignition

2.5 Kw
Valge
Metall

NG
G30,30 mbar

50,0 sentimeetrit
45.600 kilograms
Ei Display

BDB1-C
Vaige

Riputatav

2

Fikseeritud

3 functions

SAP-kood

Pinge (v)

Pliidi konfiguratsioon
Ees Vasak

Taga Vasak

Taga Parem
Pannitugede tlitip
Kohvipoti adapter

Gaasi tidp/réhk
(tootmine)

Sligavus - pakendamata
(cm)(z)

Kdrgus - pakendamata
(cm)(y)

Valumetallist rest

Sisse ltikatav / vdlja
tulev nupp

Nupu vdrv
Kiljeseina varv

Peamine 80nsus - jahe
uks

Peamine 68nsus -
siseukse tilip

Peamise 66nsuse ukse
lukk

Peamine 8dnsus - ahju
tlidp

Peamine 60nsus - 3D-

klipsetus

Peamine 68nsus -

auruga toetatud
kiipsetamine

Peamine 66nsus -
voimendi

Peamine 8dnsus - grilli
tldp

Ahju juhtseadise titip

7720888321
220-230

4 gaas

1Kw

2 Kw

2 Kw

Email (Shiny)
Ei

G20, 20 mbar (NG)
50,0 sentimeetrit

85,0 sentimeetrit
Ei
Ei

Valge
Vaige

Full Klaas
(Removable)

Tavapdrane
kiipsetamine

Mehaaniline
Control
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—

Jagajakipseta

Peamine 66nsus -

katallisaatoriga
[Bhnafilter

Peamine 8dnsus -
kataltitiline tagasein

Peamine 66nsus -
siseklaasi nanokate

Peamine 66nsus -
kiljeriiulid
Peamine 68nsus -

sisemine valgustus ukse
avamisel

Jahutusventilaator

Auruga puhastamine
Ventilaatoriga toetatud
kiipsetamine

Ulemine
kuumutuselement

Ventilaatoriga grill
Alumine grill
Ulemine ventilaatoriga

kuumuti

Alumine kuumuti,

alumine ventilaatoriga
grill

Kiire voimendiga
eelsoojendus

Ventilaatoriga dko-
kuumutamine

Madalal temperatuuril
klipsetamine

Soojana hoidmine

Plrolidtiline
isepuhastumine

Yes
Ei
Ei

Peamine 8dnsus -
piroltdtiline
isepuhastuv siisteem

Peamine 86nsus -
auruga puhastamine

Peamine 66nsus -

kataltutilised
kiljeseinad

Peamine 8dnsus -
sisevalgustus

Peamine 86nsus -
poorlev grillimisseade

Sudtamise thtp (ahi)

Auruga toetatud
kiipsetamine

Tavapdrane
kiipsetamine

Alt kuumutamine

Ventilaatoriga
kuumutamine

Elektrigrill

Alumine ventilaatoriga
grill

Alumine ventilaatoriga
kuumuti

Ahju valgustus
sulatamisel

Ahjuga sulatamise
funktsioon

3D-kiipsetus

Aeglane kiipsetamine
Pitsa kiipsetamine

Oko-piiro

1 x Umar light
(Rear)

Ei
Yes
Yes
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—

Sisevalgustus

Mikrolaine ja
ventilaatoriga
kuumutamine

Auruga kiipsetamine
Mikrolaine,
ventilaatoriga grill

Aurukipsetus + grill +
ventilaator

Aurugrill ja ventilaator

Sisevalgustus (lilemine
oonsus)

Altkuumutus (tlemine
oonsus)

Alumine grill (ilemine
oonsus)

Standardsete
traatrestide arv

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Mikrolaineahi

Mikrolaine ja grill

Auruga kiipsetamine ja
ventilaator

Peamine 60nsus -
vagonetiga esiuks

Elektrigrill +
ventilaatoriga kuumutus

Pitsa-aur

Staatiline funktsioon
(Glemine 80nsus)

Elektrigrill (Ulemine
oonsus)

Standardrestide arv



