
 

FlexySense

Beko žāvētāji ar automātisko žāvēšanas sensoru atvieglo mitruma līmeņa pielāgošanu un optimālās

temperatūras iestatīšanu. Pateicoties FlexySense sensoram nav jāmin, cik ilgu laiku aizņems

žāvēšana - pietiek izvēlēties vēlamo žāvēšanas līmeni un žāvēšana tiks pārtraukta tajā brīdī, kad tiks

sasniegts izvēlētais līmenis. Mitruma sensors ir atbildīgs par to, lai izmazgātā veļa žūstu vienmērīgi.

Kas FlexySense sensoru atšķir no citiem sensoriem ir šī sensora augstā kvalitāte: žāvēšanas

programmas “Gatavs gludināšanai” laikā tiek panākts tāds pats pareizas izžāvēšanas līmenis katrā no

cikliem, neatkarīgi no apjoma un ūdens cietības pakāpes.

 

 

Veļas mazgājamās mašīnas un žāvētāja savienojums

Par maz vietas uz grīdas? Tas nekas! Iegādājieties īpašu stiprinājumu žāvētāja uzstādīšanai virs veļas

mazgājamās mašīnas. To atradīsiet veikalos, kur tirgo Beko produktus.
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TEHNOLOĢIJAS

SPECIFIKĀCIJA



 

Modelis DR9433RX0W Stock Code 7188288320

Krāsa Balta EAN kodas 8690842201585
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Mārketinga kods
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Žāvētāja tips Hibrīds SAP kods 7188288320
EAN kods 8690842201585 Paneļa uzdruka Simbols

Ietilpība (kg) 9.0 Energoefektivitātes
klase A++

Kondensācijas
efektivitātes klase A Programmu skaits 16

Cilindra veids Aquawave Programma - 1 Džinss
Programma - 2 Sporta apģērbs Programma - 3 Ikdienas
Programma - 4 BabyProtect Programma - 5 Mix
Programma - 6 Ātrais Programma - 7 Krekli 30'

Programma - 8 Pārmazgāšana Programma - 9
Žāvēšana Rack/ 

TimeDry

Programma - 10
Vilnas 

atsvaidzināšana
Programma - 11 Apakšveļa

Programma - 12
Sintētika Cupboard 

Dry
Programma - 13 Sintētika Iron Dry

Programma - 14 Kokvilna Extra Dry Programma - 15
Kokvilna Cupboard 

Dry

Programma - 16 Kokvilna Iron Dry Papildfunkcija-1
Regulējams 

mitruma līmenis

Papildfunkcija-2 Ātrais režīms Gada enerģijas patēriņš
259.2 kilowatt-

hours

Skaņas jaudas līmenisdb
(A) 66 dBA

Svērtais standarta
kokvilnas programmas
enerģijas patēriņš ar
pilnu un daļēju noslodzi
(min)

145 minūtes

Displeja tips B13 Simbols MLCD Programmas sekotājs Jā
Bērnudrošā bloķēšana Jā Laika aizture 0-24
Atlikušā laika displejs Jā Skaņas signāls Jā
Skaņas signāla
atcelšana/aktivizēšana Jā Cilindra apgaismojums Standarta spuldze

Pilnas ūdens tvertnes
indikators Jā Filtra tīrīšanas indikators Jā

Tiešā noteka Jā Durvju atvēršanas leņķis 178
Bērnudrošās bloķēšanas
indikators Jā Laika aiztures indikators

(LED) Jā
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Apvērsta cilindra darbība Jā Automātiskā kroku
novēršana Jā

Galda virsmas dziļums 58.8 centimeters Dziļums 65,4 centimetri
Platums 59,7 centimetri Augstums 84,6 centimetri
Svars 51,500 kilogrami    
 


