HCA61531B
beko_ Toiduvalmistamine / Ohupuhastid / Ohupuhastid

TEHNOLOOGIATE

SPETSIFIKATSIOON
Mudel HCA61531B Stock Code 8848333200
Varv Juoda EAN-kood 8690842025310

Turunduskood



beko HCA61531B

Toiduvalmistamine / Ohupuhastid / Ohupuhastid

—

Paigaldamise tlilip
(kiipsetamine)

EAN-kood

Maksimaalne
ventilatsioonivdimsus

vastavalt standardile
IN/EN 61591 (m3/t)

VentilatsioonivGéimsus

vastavalt standardile
IN/EN 61591 (m3/t)

Vodimsuse tasemete arv

Mootorite arv
Uldine energiaklass (EP)

Valgustuse (lamp)
t8hususe klass (EP)

Rasvafiltri tdhususe
klass (EP)

Valgustuse tiiiip

Valgustite vBimsus

Rasvafiltrite tilp

Soefilter

Filtri kiillastuse nadidik

Automaatne
vdljaltlitamine

Juhtpaneeli tlitip

Seinakinnitusega

8690842025310

468
kuupmeetrit/tunnis

259-335-436-577
m3/h

LED
25w

Metall - kassett

Valikuline
Jah

Jah

Metall

SAP-kood

Intensiivne
ventilatsioonivdéimsus

vastavalt standardile
IN/EN 61591 (m3/t)

Minimaalne
ventilatsioonivdimsus

vastavalt standardile
IN/EN 61591 (m3/t)

Intensiivne sdte
(vBimendi)

Miratasemed
(helivdimsus) vastavalt
dB(A) re 1 pW vadrtusele

standardi DIN/EN
60704-3 kohaselt

Energiatarve kokku (W)

Vedelikudlinaamika

(mootor) téhususe klass
(EP)

Keskmine pliidikubu

energiatarbimine aastas
(EP)

Juhtimise liik

Valgustite arv
Rasvafiltrite arv

Ndudepesumasinas
pestavad filtrid

Varuosad - vajalike
soefiltrite arv

Ohupuhasti funktsioon
Lukustusseib

Siigavus - pakendamata

(cm)(2)

8848333200

538
kuupmeetrit/tunnis

240
kuupmeetrit/tunnis

Jah

43-52-59-63 dBA

290 vatti
[dZauli/sekundis]

D

753,0 kilovatt-
tundi

Elektrooniline
juhtimine -
puutetundlik
2

2

Jah

Jah

Jah

33,7 sentimeetrit



HCA61531B
beko_ Toiduvalmistamine / Ohupuhastid / Ohupuhastid

Laius - pakendamata
(cm)(x)
Kaal - pakendamata (kq) 13,000 kilogrammi

Kdrgus - pakendamata

93,0 sentimeetrit
(cm)(y) ! !

60,0 sentimeetrit ‘



