HI1 64700 UFT
beko_ Toiduvalmistamine / Pliidid / Induktsioon

TEHNOLOOGIATE
Easy Direct juhtseadised

Kas kavas on suurem pidu? Kasutage pliidi kdiki kuumutusalasid ja valmistage tdeliselt meeldejddv
pidusook! Piisab vaid Uihest liigutusest, et Gihtlustada kdigi kuumutussalade v8imsus, sest kdik alad on
sdltumatult requleeritavad.

Ventilaatori automaatne reguleerimine

Beko pliidil on ventilaatori todd requleeriv algoritm. Selle t66 tugevus séltub toidu valmistamisest,
mist@ttu on see seade alati v8imalikult vaikne.

IndyFlex™ induktsioontehnoloogia

Beko uus IndyFlex™ induktsioonpliitide tehnoloogia véimaldab kasutada kiipsetuspinnal rohkem

ruumi. Kasutaja saab tihendada mitu kuumutusala tiheks suuremaks, mis véimaldab
toiduvalmistamisel rohkem vabadust. Tanu paindlikule kuumutusalale saab kasutada suuremaid
panne ja potte v8i vdiksemaid... sdltuvalt konkreetsest vajadusest.

EasyFit paigaldamine

Uue pliidi saate paika vaid sekunditegal Paigutage pliit ette valmistatud avasse ja suruge... valmis! Ei
mingit pinguldamist v&i reguleerimist.

SPETSIFIKATSIOON



HI1 64700 UFT
beko_ Toiduvalmistamine / Pliidid / Induktsioon

Mudel HIl 64700 UFT Stock Code 7757188683

Varv Juoda EAN-kood 8690842438899

Turunduskood



beko

—

Pliidi ttdp

EAN-kood

Pliidi ekraan

Pistiku tllip

Eesmine parempoolne
tsoon

Tagumine parempoolne
tsoon

Valgustus
klipsetustsoonide timber

Gaasi tidp/rohk
(varuosad)

Klipsetustase
Sildamise funktsioon
Pliidi digitaalne ekraan
Ekraanilukk

Pliidi ekraani varv
Automaatne
vdljalilitumine

Juhtseadme
tlevoolukaitse

Automaatne
kiipsetamine

Voimsushaldus
Laius

Kaal

HII 64700 UFT

Toiduvalmistamine / Pliidid /7 Induktsioon

Electric (Induction)
8690842438899

LED Display - Nova
(Direct Acces
Slider)

Puudub

2145mm -
1500/2200W
(Max/Boost)

2210 mm -
2400/3700W (
Max/Boost)

9
Yes
Yes
Yes

Punane
Yes
Yes

Yes
59,0 sentimeetrit
11.800 kilograms

SAP-kood

Pliidi pdletite
konfiguratsioon

Pinge (v)

Eesmine vasakpoolne
tsoon

Tagumine vasakpoolne
tsoon

Lihtsalt puhastatav kate

Pliidi varv

Taimer

Véimendi

Madlu funktsioon
Jddksoojuse ndidikud
Valgus sisse/vdlja

Automaatne panni
tuvastus

Sees/vadljas margutuli
Ulekuumenemise kaitse

Kiiriihendus

Sligavus

Kdrgus

7757188683

4 induktsioonjal
Flexizone

220-240 1N~/ 380-
415 2N~

2180 mm -
2200/3100W (
Max/Boost)

2180 mm -
2200/3100W (
Max/Boost)

Must

Yes

Yes
Ei
Yes
Ei

Yes
Yes
Yes

Ei

52.0 centimeters
4,8 sentimeetrit



