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TEHNOLOOGIATE

Uste kohapeal podratavus

Reguleeritav ukse suund vastavalt kodgi paigutusele Oma kddgi kujundusega sobitamiseks valige
Beko kiilmikud ja lisage mugavad kohapeal podratavad hinged, et saaksite paigaldamisel valida ukse
avanemise suuna. See on teie valik, avardage oma kddgi vdimalusi.

LED-valgustus

LED-valgustus on energiathusam ja tagab tavapdrase valgustusega vérreldes loomulikuma valguse.
See on veel iiks samm keskkonnas@&bralikuma maailma poole.
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Mudel

Vdrv

RS9152WN

Balta

Stock Code

EAN-kood

8996373200

8690842588938

Turunduskood

EAN-kood

Jahutussiisteemi tilp
Valgustuse tiiiip

VioLED
Energiaklass (RF)

Vadrske toidu lahtri
netomaht (l)

Paevane

energiatarbimine 25 °C
juures (kwh/24h)

Miiratase (dbA)
Tdislaiuses ukserestide
arv

Laius - pakendamata

(cm)(x)
Kaal - pakendamata (kg)

8690842588938
Staatiline

Standart Bulb (LED)

O liitrit

0,000

0dBA
3

48.0 centimeters

21,000 kilogrammi

Juhtstisteem (RF)
Mitme-tsooniline lahter

Muudetava avanemise
suunaga uks

Kiire jadvalmistus
Mahutavus kokku (1)

Klilmutuskambri
netomaht (l)

Juur- ja puuviljasahtlite
arv

Sligavus - pakendamata
(cm)(z)

Kdrgus - pakendamata
(cm)(y)

SAP-kood

Mehaaniline
Ei

Yes

Ei

O liitrit

O liitrit

0.0 kilograms

50,0 sentimeetrit

84,0 sentimeetrit

8996373200



